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Das Design der Flat-Geräte passt sich dem Raum-
design unauffällig an und sorgt somit für eine 
harmonische Atmosphäre. Die Kassetten sind in 
Zwei- und Vierleiterausführung erhältlich.

Das Gerät ist VDI 6022 zertifiziert. 

Dank der speziellen Form des Diffusionsrahmens 
bleibt der eintretende Luftstrom an der Decken-
oberfläche haften und trifft dann gleichmäßig 
auf die Wände, ohne störende Luftzüge zu er-
zeugen (Coanda-Effekt). 

Die Versionen des Ansaugpaneels MPK-C und 
MPK-D wurden entwickelt, um einen maximalen 
Komfort zu gewährleisten. Durch die verstellba-
ren Klappen kann jeder Luftauslass individuell 
eingestellt werden.

Die Serie FLAT ist mit AC- oder EC-Motoren er-
hältlich und ideal für die Klimatisierung im 
Wohn- und Einzelhandelsbereich sowie der Kli-
matisierung von Büroflächen.

•	 AC- oder EC-Motor
•	 Coanda-Effekt durch Blende
•	 Harmonisches Design
•	 Einfache Installation
•	 Einfache Wartung

EK-FLAT VDI 6022
4 WEGE KASSETTE

3 Baugrößen

600 x 600mm 

Ausführung

2/4 Leiter

KÜHLEN

1.8/5.5kw

HEIZEN

2.0/6.5kw

LUFTVOLUMENSTROM  

300-1073m3/h

DIMENSIONEN
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(*) = die Schalldruckpegel sind um 9 dB(A) niedriger als die Schallleistungspegel bei einem Raum von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 Sekunden.

2 ROHR-SYSTEM 4 ROHR-SYSTEM

272 282 274 284

DREHZAHL (E) min med max min med max min med max min med max

Luftvolumenstrom mc/h 594 803 1375 803 1375 1870 594 803 1375 803 1375 1870

Kühlen - Luft 27°C Trockenkugel, 19°C Feuchtkugel - Wassereintritt 7°C, Wasseraustritt 12°C

Gesamtleistung kW 4,57 5,92 9,16 5,92 9,16 11,57 4,37 5,59 8,44 5,59 8,44 10,52

Sensible Leistung kW 3,21 4,13 6,29 4,13 6,29 7,91 3,01 3,82 5,71 3,82 5,71 7,1

Wasserdurchflussmenge l/h 784 1016 1572 1016 1572 1985 750 960 1448 960 1448 1086

Δp (Wasser) kPa 6,9 10,9 23,5 10,9 23,5 35,6 8,7 13,3 27,6 13,3 27,6 40,9

Heizung - Luft 20°C - Wasservorlauftemperatur 50°C, dasselbe für den Kühlstrom

Gesamtleistung kW 4,55 5,94 9,38 5,94 9,38 12,03 - - - - - -

Wasserdurchflussmenge l/h 792 1035 1635 1035 1635 2095 - - - - - -

Δp (Wasser) kPa 5,8 9,4 21,5 9,4 21,5 33,9 - - - - - -

Heizung - Luft 20°C - Wassereintritt 70°C, Wasseraustritt 60°C

Gesamtleistung kW - - - - - - 4,52 5,47 7,56 5,47 7,56 9,01

Wasserdurchflussmenge l/h - - - - - - 397 480 664 480 664 791

Δp (Wasser) kPa - - - - - - 0,7 0,9 1,7 0,9 1,7 2,3

Elektrische Laufleistung des Motors

Leistungsaufnahme W 35 53 101 53 101 140 35 53 101 53 101 140

Maximale Leistungsaufnahme A 0.5 0.7 0.5 0.7

Geräusch-Entwicklung

Schallleistungspegel dB(A) 31 37 51 37 51 58 31 37 51 37 51 58

Schalldruckpegel (*) dB(A) 22 28 42 28 42 49 22 28 42 28 42 49

AC MOTOR
2-ROHR-SYSTEM

EK-FLAT VDI 6022

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben und Fotos sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

(*) = die Schalldruckpegel sind um 9 dB(A) niedriger als die Schallleistungspegel bei einem Raum von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 Sekunden.

2 ROHR-SYSTEM 4 ROHR-SYSTEM

282 284

DREHZAHL (E) 2V 6V 10V 2V 6V 10V

Luftvolumenstrom mc/h 825 1370 1914 825 1370 1914

Kühlen - Luft 27°C Trockenkugel, 19°C Feuchtkugel - Wassereintritt 7°C, Wasseraustritt 12°C

Gesamtleistung kW 6,06 9,13 4,32 5,71 8,41 10,70

Sensible Leistung kW 4,22 6,28 3,19 3,90 5,69 7,21

Wasserdurchflussmenge l/h 1039 1567 761 981 1443 1835

Δp (Wasser) kPa 11,3 23,3 14,1 13,8 27,4 42,1

Heizung - Luft 20°C - Wasservorlauftemperatur 50°C, dasselbe für den Kühlstrom

Gesamtleistung kW 6,09 9,35 4,46 - - -

Wasserdurchflussmenge l/h 1060 1629 790 - - -

Δp (Wasser) kPa 9,8 21,3 12,4 - - -

Heizung - Luft 20°C - Wassereintritt 70°C, Wasseraustritt 60°C

Gesamtleistung kW - - - 5,55 7,53 9,13

Wasserdurchflussmenge l/h - - - 488 661 802

Δp (Wasser) kPa - - - 1,0 1,7 2,4

Elektrische Laufleistung des Motors

Leistungsaufnahme W 12 40 107 12 40 107

Maximale Leistungsaufnahme A 0,8 0,8

Geräusch-Entwicklung

Schallleistungspegel dB(A) 26 41 50 26 41 50

Schalldruckpegel (*) dB(A) 17 32 41 17 32 41

Energetische Einstufung

FCEER (E) A A

FCCOP(E) A A

AC MOTOR
2-ROHR-SYSTEM

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben und Fotos sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Erfahren Sie mehr über 
unsere Wassergekühlten 
Klimaschränke und finden 
Sie die passende Lösung 
für Ihre IT-Umgebung. 

Kontaktieren Sie uns unter 
info@euroklimat.de

WASSERGEKÜHLTE 
KLIMASCHRÄNKE
FÜR IT-ANWENDUNGEN

C058 1W ↔ F0116 1W
XWK - T/EC
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BX30 1W ↔ BX30 1W
OXYRED

AS09 1W ↔ F090 1W
CWK – T/EC
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R290
Natürlich!

KONTAKT

Euroklimat Deutschland GmbH
Europaallee 123 
50226 Frechen
Deutschland

T. +49 2234 – 9333180
info@euroklimat.de
www.euroklimat.de

REPRÄSENTATIONSBÜRO  
 
Euroklimat Deutschland GmbH
Unterer Almweg 5
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Österreich

T. +43 463 – 420702

EUROKLIMAT S.P.A.
 
Factory Italy
Via Liguria, 8
27010 Siziano (PV) Italy

www.euroklimat.it


